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Tabla 1A  
Requisitos de calidad del etanol anhidro combustible utilizado como componente 

oxigenante de gasolinas 
 
 

Característica 

Unidad 

Especificación 

Métodos de prueba  Fecha de vigencia 

Julio 1º de 2005 

1 Color - Incoloro Visual 

2 Aspecto  (1) Visual 

3 Acidez total (como ácido 
acético), máximo 

mg/l 56 

ASTM D 1613 ó ABNT/ 
NBR9866 ó 

MB2606 

 % masa 0,007  

4 
Conductividad eléctrica, 
máxima 

S/m 500 

ASTM D 1125 ó 
(2)ABNT/ NBR  10547 ó 

MB2788 

5 Densidad a 20 °C, máximo kg/m3 791,5 

ASTM D 4052 ó 

ASTM D 891ó 

ABNT/ NBR5992 ó 
MB1533 

6 % de etanol, mínimo (3) % Vol. 99,5 ASTM D 5501 

7 % alcohólico a 20 ºC, mínimo °INPM 99,2 
ABNT/ NBR5992 ó 

MB1533 

8 
Material no volátil a 105 ºC, 
máximo 

mg/l 30 ABNT/NBR 2123 

9 Alcalinidad  Negativo ABNT/NBR 9866 

 
(1)  Limpio, claro, sin color y libre de impurezas y de materiales en suspensión y precipitados  
 (2)   ABNT/NBR: Métodos de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas / Normas Brasileras   

 


